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1. 信息技术是用来扩展人们信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。（T）
2. 信息是事物运动的状态及状态变化的方式，世间一切事物都会产生信息。（T）
3. 信息是人们认识世界和改造世界的一种基本资源（T）
4. 用八进制表示一个字节的无符号整数，最多需要____3____位  00 000 000
5. 用十六进制表示一个字节的带符号整数，最多需要____2____位  0000 0000
6. 已知765+1231=2216，则这些数据使用的是____8____进制  1+5=6  3+6=11
7. 二进制1101 1010扩大成2倍是____1 1011 0100_______B  1 1011 0100
8. 长度为1个字节的二进制数，如采用补码表示，且有5个1和3个0组成，则可表示的最小十进制整数为____-113____ 1000 1111 = 1000 0000 + 0000 1111 =-128+15
9. [bookmark: _Hlk35663638]4位补码可表示的整数的数值范围是____-8~7____    -128  +127    0111   1111 1000
10. 9位原码可表示的带符号位的整数范围是____-255~255____
11. 用两字节表示的无符号整数，能表示的最大整数是____65535____
12. 十进制小数0.625转换成八进制小数是____0.5Q____0.5+0.125-> 0.101
13. 有一个字节的二进制编码为1111 1111，FFH如将其作为带符号整数的补码，它所表示的十进制整数为____-1____
14. [bookmark: _Hlk35663581]在计算机中的一个16位无符号整数，如果它的十六进制表示是FFF0H，那么它的实际数值十进制表示是____65520________。65536  0-65535  10000H-1=FFFFH-000F
15. 在计算机中的一个16位带符号整数，如果它的十六进制表示是FFF0H，那么它的实际数值是十进制表示____-16________。FFFFH-000FH=-1-15=-16
16. 二进制数01与01分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为____10,01____。
17. 下列不同进位制的四个数中，数值最小的是____C____。
	A.二进制数110 0010	B.十进制数65	C.八进制数77	D.十六进制数45
A.	0110 0010 
B.	0100 0001
C.	0011 1111
D.	0100 0101
18. 数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是____D____。bps     单选题1-7    评判依据标准问题    USB2.0 400MB/S
A.kb/s	B.Mb/s	C.Gb/s	D.MB/s
19. 若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的____A____。11--1100
	A.四倍	B.二倍	C.四分之一	D.二分之一
20. 将十进制数25.25转换成二进制数表示，其结果是____A____。
	A.11001.01	B.11011.01	C.11001.11	D.10011.00
21. 如果一个存储单元能存放一个字节，那么一个32KB的存储器一共有____B____个存储单元。单选题1-7
	A.32000	B.32768	C.32767	D.65536
22. 最大的10位无符号二进制整数转换成十进制数是____C____
	A.511	B.512	C.1023	D.1024
23. 某计算机硬盘容量是100GB，则它相当于____C____MB。
	A.102400	B.204800	C.100000	D.200000
24. 硬盘存储器中，所存储二进制信息的两种状态是采用____D____表示的。
	A.电容的充电与否	B.电平的高低状态
	C.磁盘表面有无凹槽	D.磁表面区域的磁化状态
25. 在计算机内部，带符号二进制整数是采用____补____码方法表示的。
26. 用4个二进位表示无符号整数时，可表示的十进制整数的数值范围是0～____15____。
27. 存储在U盘和硬盘中的文字、图像等信息，都采用____二进制____代码表示。
28. 若10000000 80H是采用补码表示的一个带符号整数，该整数的十进制数值是____-128____
29. 将十进制数937.4375与二进制数1010101.11相加，其和数是____C____。
0.0111B + 0.11B = 1.001 100    
	A.八进制数2010.14	B.十六进制数412.3
	C.十进制数1023.1875	D.十进制数1022.7375
30. "两个条件同时满足的情况下，结论才能成立"相对应的逻辑运算是____C____运算。
	A.加法	B.逻辑加	C.逻辑乘	D.取反
31. 十进制数241转换成8位二进制数是____B____。
255-14  1111 1111  -  1110   256 2^8 1 0000 0000
	A.10111111	B.11110001	C.11111001	D.10110001
32. 正整数的原码与补码表示形式相同。（T） 
33. 设内存储器的容量为1MB，若首地址的十六进制表示为00000H，则末地址的十六进制表示为____FFFFFH____。1*1024*1024 1×2^20  2^20
34. 计算机中的整数分为不带符号的整数和带符号的整数两类，前者表示的一定是正整数。（F）
35. 整数在计算机中的表示常用最高位作为其符号位，用"1"表示"+"正数，"0"表示"-"负数，其余各位则用来表示数值的大小。（F）
36. 计算机中二进位信息的最小计量单位是“比特”，用字母“b”表示。（T）
37. 在计算机网络中传输二进制信息时，经常使用的速率单位有“kb/s”、“Mb/s”等。其中，1Mb/s=1000kb/s。（T）
38. 内存容量1GB等于____1024____MB。
39. 在表示计算机内存储器容量时，1MB为____220____字节。
40. 与十进制数165等值的十六进制数是____A5____。
41. 与十六进制数FF等值的二进制数是____11111111____。
42. 采用某种进制表示时，如果4×5＝17，那么3×6＝15（T）。
4×5=K+7   K=13      3×6=18 = K+5 
43. 假设二进制代码为11111111，如将其作为带符号整数的补码，它所表示的整数值为____-1____
44. 与八进制数377等值的二进制数是011111111。（T）
45. 逻辑运算中的逻辑加常用符号＋或OR表示。（T）
46. 下列逻辑运算规则的描述中，____D____是错误的。
	A.0.OR.0=0	B.0.OR.1=1	C.1.OR.0=1	D.1.OR.1=2
47. 对两个1位的二进制数1与1分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用二进制形式分别表示为____C____。
	A.1、10	B.1、1	C.10、1	D.10、10
48. 二进制数10111000和11001010进行逻辑"与"运算，结果再与10100110进行“或”运算，最终结果的16进制形式为____C____。
	A.A2	B.DE	C.AE	D.95
49. [bookmark: _Hlk38616949]将十进制数89.625转换成二进制数后是____A____。
[bookmark: _Hlk38616970]	A.1011001.101	B.1011011.101	C.1011001.011	D.1010011.1
50. 最大的10位无符号二进制整数转换成八进制数是____B____。
	A.1023	B.1777	C.1000	D.1024
51. 已知X的补码为10011000，若它采用原码表示，则为____D____。
	A.01101000	B.01100111	C.10011000	D.11101000
52. 在逻辑运算中，“逻辑加”运算也称“与”运算。（F）
53. 美国标准信息交换码(ASCII码)中，共有128个字符，每个字符都可打印。（F）
54. 对二进位信息进行逻辑运算是按位独立进行的，位与位之间不发生关系。（T）
55. 若十进制数"-57"在计算机内表示为11000111，则其表示方式为____D____。
	A.ASCII码	B.反码	C.原码	D.补码
56. 计算机存储器中将8个相邻的二进制位作为一个存储单位，称为字节。（T）
57. 在计算机中，可以使用电压的高、低分别表示“0”或“1”。（T）
58. 一篇英文文章，包含大约2000个字符(字母、数字、标点符号等)，在PC机中若以纯文本文件存储，文件大小大约为4KB。（F）
59. 对二进制数进行算术运算时，必须考虑进位和借位的处理；对二进制数进行逻辑运算时同样必须考虑相邻位之间的关系。（F）
60. 集成电路的集成度与组成逻辑门电路的晶体管尺寸有关，尺寸越小，集成度越高。（T）
61. 当前计算机中使用的集成电路绝大部分是模拟电路。（F）
62. 早期的电子技术以真空电子管作为其基础元件。（T）
63. 集成电路是计算机的核心。它的特点是体积小，重量轻，可靠性高，但功耗很大。（F）
64. [bookmark: _Hlk38617091]集成电路的工作速度与组成逻辑门电路的晶体管的尺寸大小有密切关系，尺寸越小其极限工作频率越____高____。
65. 超大规模集成电路的英文缩写是____VLSI____。
66. 集成电路按用途可以分为通用型和专用型，CPU和内存芯片属于____通用____集成电路。
67. 集成电路按集成度大小可分为小规中规大规模和超大规模集成电路，目前CPU采用的集成电路属于____超大规模____集成电路。
68. 二进位数进行逻辑运算10101∧10011的运算结果是________。10001
69. 十进制数20用二进制数表示为____5位二进位表示____________。10100
70. 若A=1100，B=0010，A与B运算的结果是1110，则其运算可以是算术加，也可以是逻辑________。加
71. 在计算机内部，8位带符号二进制整数可表示的十进制最大值是________。127
72. 二进位数进行逻辑运算1010 AND 1001的运算结果是________。1000
73. 带符号整数最高位使用"0"、"1"表示该数的符号，用"________"表示负数。1
74. 二进制数10100用十进制数表示为________。20&二十
75. 用原码表示的8位带符号整数的数值范围是________～127。-127
76. 二进位数进行逻辑运算1010 OR 1001的运算结果是________。1011
77. 在计算机内部，8位带符号二进制整数____补码____可表示的十进制最小值是________。-128
78. 带符号整数使用二进位表示中的________位表示该数的符号，"0"表示正数，"1"表示负数。最高
79. 在计算机内部，带符号二进制整数是采用________码方法表示的。补
80. 用4个二进位表示无符号整数时，可表示的十进制整数的数值范围是0 ～________。15
81. 在用原码表示带符号整数"0"时，有"1000...00"与"0000...00"两种表示形式，而在补码表示法中，整数"0"的表示形式有________种。1&一
82. 在计算机CPU中，使用了一种称为触发器的双稳态电路来存储比特，1个触发器可以存储________个比特。1&一
83. 计算机中使用的计数制是________进制。2&二
84. 在计算机系统中，处理、存储和传输信息的最小单位是____，用小写字母b表示。比特&bit
85. 二进位数1011与0101进行减法运算后，4位二进位数结果是________。0110
86. 与十进制数63等值的八进制数是________。77
87. 计算机中1个字节为________个二进位。8&八
88. 二进位数进行逻辑运算110∨101的运算结果是________。111
89. 二进位数0110与0101进行算术加法运算后，结果是二进位数________。1011
90. 在表示计算机内存储器容量时，1GB等于________MB。1024
91. 在表示计算机外存储器容量时，1GB等于________MB。1000
92. 计算机指令是一种使用________代码作以及操作对象的位置。二进制
93. 非接触式IC卡中自带纽扣电池供电，以实现数据的读写和传输。（F）
94. 集成电路可以按它所包含的电子元件的数目分类，其中大规模集成电路的英文缩写是VLSI。（F）
95. 任意二进制小数都能准确地表示为有限位十进制小数。（T）
96. 任意十进制小数都能准确地表示为有限位二进制小数。（F）
97. 在计算机中，4GB容量的内存与4GB容量的U盘相比，两者存储容量是相同的。（F）
98. 集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，尺寸越小，速度越快。（T）
99. 智能手机、数码相机、MP3播放器等产品中一般都含有嵌入式计算机。（T）
100. 无符号整数在计算机中的表示常用最高位作为其符号位，用"1"表示"+"（正数），"0"表示"-"（负数），其余各位则用来表示数值的大小。（F）
101. 信息系统的感测与识别技术可替代人的感觉器官功能，但不能增强人的信息感知的范围和精度。（F）
102. 集成电路的集成度与组成逻辑门电路的晶体管尺寸有关，尺寸越小，集成度越高。（T）
103. 在计算机中，可以使用电压的高、低分别表示"1"或"0"。（T）
104. 现代遥感遥测技术进步很快，其功能往往远超过人的感觉器官。（T）
105. 所谓集成电路，指的是在半导体单晶片上制造出含有大量电子元件和连线的微型化的电子电路或系统。（T）
106. 非接触式IC卡利用电磁感应方式给芯片供电，实现无线传输数据。（T）
107. 信息技术是用来扩展人们信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。（T）
108. 计算机中的整数分为不带符号的整数和带符号的整数两类，前者表示的一定是正整数。（F）
109. 数字计算机CPU中的寄存器使用触发器来存储比特，1个触发器存储1个比特。（T）
110. 在半导体存储器中，可以使用电容的充电状态和未充电状态分别表示比特的"1"或"0"，从而实现比特的存储。（T）
111. 带符号整数使用最高位表示该数的符号，"1"表示"+"，"0"表示"-"。（F）
112. 信息技术是指用来取代人的信息器官功能，代替人们进行信息处理的一类技术。（F）
113. 补码与原码位数相同时，补码可表示的十进制数的个数比原码多一个。（T）
114. 集成电路是计算机的核心。它的特点是体积小，重量轻，可靠性高，但功耗很大。（F）
115. 比特可以用来表示数值和文字，但不可以用来表示图像和声音。（F）
116. 目前，PC机中的CPU、芯片组、图形处理芯片等都是集成度超过百万甚至千万晶体管的超大规模和极大规模集成电路。（T）
117. 在十六进制数中，每一位数的最小值为0，最大值为F。（T）
118. 计算机虽然具有强大的计算和存储能力，但始终不能模拟或替代人的智能活动，哪怕是低级的智能。（F）
119. 信息是人们认识世界和改造世界的一种基本资源。（T）
120. [bookmark: _Hlk38617598]计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是________操作。
	A.两个数作"逻辑乘"
	B.两个数"相减"
	C.两个数作"逻辑加"
	D.对一个数作按位"取反"（B）
121. 在计算机中，8位无符号整数可表示的十进制数最大的是_______。
	A.128
	B.255
	C.127
	D.256（B）
122. 下列十进制整数中，能用二进制8位无符号整数正确表示的是_______。
	A.257
	B.201
	C.312
	D.296（B）
123. 下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_______。
	A.十进制数63.1
	B.二进制数111111.101
	C.八进制数77.1
	D.十六进制数3F.1（D）
124. AlphaGo围棋人机大战，主要属于计算机在__________方面的应用。
	A.生物信息
	B.3D打印
	C.物联网
	D.人工智能（D）
125. 正常情况下，外存储器中存储的信息在断电后________。
	A.不会丢失
	B.会局部丢失
	C.会全部丢失
	D.大部分会丢失（A）
126. 以下选项中，数值相等的一组数是_______。
	A.十进制数54020与八进制数54732
	B.八进制数136与二进制数1011110
	C.十六进制数F4与二进制数10110100
	D.八进制数73与十六进制数73（B）
127. 关于集成电路（IC），下列说法中，正确的是________。
	A.集成电路主要使用金属材料做成
	B.集成电路的发展导致了晶体管的发明
	C.IC芯片是个人计算机的核心器件
	D.数字集成电路都是大规模集成电路（C）
128. 逻辑运算中的逻辑加常用符号_______表示。
	A.∨
	B.∧
	C.－
	D.·（A）
129. 计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于_______。
	A.巨型计算机
	B.大型计算机
	C.嵌入式计算机
	D.个人计算机（D）
130. 某U盘的容量是1GB，这里的1GB是_______字节。
	A.2的20次方
	B.10的9次方
	C.2的30次方
	D.10的6次方（B）
131. 现代信息技术的内容主要包含_______。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术
	A.②③
	B.①③④
	C.②③④
	D.①②④（B）
132. 下列带符号整数在计算机中表示方法的叙述中，_______是错误的。
	A.数值"0" 使用全0表示
	B.负数的符号位是"1"
	C.正整数采用补码表示，负整数采用原码表示
	D.正整数采用原码表示，负整数采用补码表示（C）
133. 关于带符号整数在计算机中表示方法的叙述中，_______是错误的。
	A.负数的符号位是"1"
	B.正整数采用补码表示，负整数采用原码表示
	C.正整数采用原码表示，负整数采用补码表示
	D.数值"0" 使用全0表示（B）
134. 下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_______。
	A.二进制数1100010
	B.十进制数65
	C.八进制数77
	D.十六进制数45（C）
135. 在计算机中，8位带符号整数可表示的十进制数最大的是_______。
	A.128
	B.255
	C.127
	D.256（C）
136. 计算机硬盘存储器容量的计量单位之一是TB，制造商常用10的幂次来计算硬盘的容量，那么1TB硬盘容量相当于_______字节。
	A.10的3次方
	B.10的6次方
	C.10的9次方
	D.10的12次方（D）
137. 二进制数01与01分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_______。
	A.01、10
	B.01、01
	C.10、01
	D.10、10（C）
138. 某计算机硬盘容量是100GB，则它相当于_______MB。
	A.200000
	B.102400
	C.204800
	D.100000（D）
139. 实施逻辑加运算1010∨1001后的结果是________。
	A.1001
	B.1011
	C.0001
	D.1000（B）
140. 当前使用的个人计算机中，在CPU内部，比特的两种状态是采用_______表示的。
	A.电平的高或低
	B.电容的大或小
	C.灯泡的亮或暗
	D.电流的有或无（A）
141. 若10000000是采用补码表示的一个带符号整数，该整数的十进制数值为_______。
	A.-128
	B.0
	C.-127
	D.128（A）
142. 若A=1100，B=1010，A与B运算的结果是1000，则其运算一定是_______。
	A.算术加
	B.算术减
	C.逻辑加
	D.逻辑乘（D）
143. 日常所说的"IT行业"一词中，"IT"的确切含义是______。
	A.交互技术
	B.控制技术
	C.信息技术
	D.制造技术（C）
144. 若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_______。
	A.四倍
	B.二倍
	C.四分之一
	D.二分之一（A）
145. 下面的叙述中，错误的是________。
	A.集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管数量
	B.当前集成电路的规模越来越大，集成度越来越高
	C.现代集成电路使用的半导体材料主要是硅
	D.现代信息技术采用电子技术、激光技术进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制（A）
146. 信息技术是指用来扩展人们信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术，其中_______主要用于扩展手、眼等效应器官的功能。
	A.计算技术
	B.通信与存储技术
	C.控制与显示技术
	D.感知与识别技术（C）
147. 信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用_______最能帮助扩展大脑的功能。
	A.控制技术
	B.通信技术
	C.计算与存储技术
	D.显示技术（C）
148. 下列关于比特的叙述中错误的是_______。
	A.比特是组成数字信息的最小单位
	B.比特只有"0"和"1"两个符号
	C.比特既可以表示数值和文字，也可以表示图像或声音
	D.比特通常使用大写的英文字母B表示（D）
149. 下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是_______。
	A.信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
	B.信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
	C.信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
	D.我国现在已经成为世界信息产业的大国（B）
150. [bookmark: _Hlk38617833]整数"0"采用8位二进制补码表示时，只有一种表示形式，该表示形式为_______。
	A.10000000
	B.00000000
	C.11111111
	D.01111111（B）
151. 存储在U盘和硬盘中的文字、图像等信息，都采用_______代码表示。
	A.十进制
	B.二进制
	C.八进制
	D.十六进制（B）
152. 下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_______。
	A.十进制数84.5
	B.二进制数1010100.101
	C.八进制数124.2
	D.十六进制数54.8（B）
153. PC机中无符号整数有四种不同的长度，十进制整数256在PC中使用无符号整数表示时，至少需要用_______个二进位表示最合适。
	A.64
	B.8
	C.16
	D.32（C）
154. 下列关于IC卡的叙述中，错误的是_________。
	A.IC卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和CPU卡
	B.IC卡按使用方式不同可分为接触式IC卡和非接触式IC卡
	C.手机中使用的SIM卡是一种特殊的CPU卡
	D.现在许多城市中使用的公交IC卡属于接触式IC卡（D）
155. 目前，个人计算机使用的电子元器件主要是_______。
	A.晶体管
	B.中小规模集成电路
	C.大规模和超大规模集成电路
	D.光电路（C）
156. 在个人计算机中，带符号整数中负数是采用_______编码方法表示的 。
	A.补码
	B.反码
	C.移码
	D.原码（A）
157. 银行使用计算机和网络实现个人存款业务的通存通兑，这属于计算机在_______方面的应用。
	A.辅助设计
	B.科学计算
	C.数据处理
	D.自动控制（C）
158. 将十进制数25.25转换成二进制数表示，其结果是_______。
	A.11001.01
	B.11011.01
	C.11001.11
	D.10011.00（A）
159. 下列关于IC卡的叙述中，错误的是_________。
	A.非接触式IC卡依靠自带电池供电
	B.IC卡是"集成电路卡"的简称
	C.IC卡不仅可以存储数据，还可以通过加密逻辑对数据进行加密
	D.IC卡中内嵌有集成电路芯片（A）
160. PC机的主存储器是由若干DRAM芯片组成的，Cache存储器由SRAM组成，前者做成内存条的形式插在主板上，后者往往包含在____芯片中。）（CPU&中央处理器）
161. 基本输入输出系统（BIOS）包括四个部分的程序，即加电自检程序、系统主引导记录的装入程序、________设置程序和基本外围设备的驱动程序。）（cmos）
162. USB接口可以为连接的I/O设备提供+________V、100~500mA的电源。）（5&五）
163. PC机中的日期和时间信息保存在主板上的________存储器中，关机后也不会丢失。）（CMOS）
164. 按照性能和用途，目前计算机分为________、大型机、小型机、个人计算机和嵌入式计算机。）（巨型机）
165. 安装或维护操作系统时，有时需要由光盘或U盘启动计算机，在此之前的一个准备工作是改变系统启动时访问外存储器的顺序，这是通过________程序进行的。）（CMOS设置）
166. PC机上用于连接I/O设备的各种插座/插头以及相应的通信规程及电气特性，统称为I/O________。）（接口）
167. CMOS芯片存储了用户对计算机硬件所设置的系统配置信息，如系统日期时间和机器密码等。在机器电源关闭后，CMOS芯片由________供电可保持芯片内存储的信息不丢失）（电池）
168. 如果要求在使用计算机编辑文档的同时，还能播放MP3音乐并可从网上下载资料，那么计算机中至少必须有________个CPU。）（1&一）
169. 由于计算机网络应用的普及，现在几乎每台计算机都有网卡，但实际上我们看不到网卡的实体，因为网卡的功能均已集成在________中了。所谓网卡，多数只是逻辑上的一个名称而已。）（主板&芯片组）
170. 在Cache、主存和硬盘三类存储器中，________的存取速度最快，接近CPU速度。）（cache）
171. 个人计算机分为________机和便携机两类，前者在办公室或家庭中使用，后者体积小，便于携带，又有笔记本和手持式计算机两种。）（台式&台式计算）
172. 目前最新的USB接口的版本是________，它的数据传输速度更快。）（3.0&usb 3.0&usb3.1）
173. 当用户移动鼠标器时，所移动的________和方向将分别变换成脉冲信号输入计算机，从而控制屏幕上鼠标箭头的运动。）（单位时间距离&速度）
174. 按性能和用途计算机可分为巨型机、大型机、小型机、个人机和嵌入式计算机等，水、电、煤气远程抄表器、车载导航仪属于_________的应用。）（嵌入式计算机）
175. 在计算机中，存储层次包括高速缓冲存储器、主存储器和辅助存储器等，硬盘属于________存储器。）（辅助）
176. PC机中的总线分为CPU总线和I/O总线，PCI总线属于________总线。）（I/O&IO）
177. 扫描仪是基于________原理设计的，它使用的核心器件大多是CCD。）（光电转换）
178. 用户为了防止他人使用自己的PC机，可以通过BIOS中的________设置程序对系统设置一个开机密码。）（cmos）
179. 如果需要计算机运行存放在磁盘上的程序，必须先将程序调入________，然后才能由CPU执行程序。）（内存&主存）
180. 半导体存储器芯片可以分为DRAM和SRAM两种，PC机中内存条一般由其中的____芯片组成。）（DRAM）
181. ________计算机是内嵌在其他设备中的计算机，它广泛应用于数码相机、手机和MP3播放器等产品中。）（嵌入式）
182. 某PC计算机标有Core i7/3.2GHz/4G的参数，其中3.2GHz的含义是指CPU的________，它决定着CPU芯片内部数据传输与操作速度的快慢。）（主频）
183. 目前数码相机使用的成像芯片主要有________芯片和CMOS芯片两大类）（ccd）
184. ________计算机大多包含数以百计、千计甚至万计的CPU，它的运算处理能力极强，在军事和科研等领域有重要的作用。（巨型&超级）
185. PC的内存条大多采用动态随机存取存储器组成，它利用________器的充电状态与未充电状态实现比特的存储。）（电容）
186. "基本输入输出系统"是存放在主板上只读存储器中的一组机器语言程序，具有启动计算机工作、诊断计算机故障、控制低级输入输出操作的功能，它的英文缩写是________。）（bios）
187. 目前PC机配置的键盘大多触感好、操作省力，从按键的工作原理来说它们大多属于________式按键。）（电容&薄膜）
188. 为了提高计算机的处理能力，一台计算机可以配置多个________，这种技术称为"并行处理"。）（CPU&中央处理器&cpu）
189. 指令是一种用二进制代码表示的命令语言，多数指令由两部分组成，即________与操作数地址。）（操作码）
190. 个人计算机一般都用单片微处理器作为________，价格便宜、使用方便、软件丰富。）（CPU&中央处理器）
191. 某图书馆需要将图书馆藏书数字化，构建数字图书资料系统，在键盘输入、联机手写输入、语音识别输入和印刷体识别输入方法中，最有可能被采用的是____输入。）（印刷体识别）
192. 在PC机中地址线数目决定了CPU可直接访问的存储空间大小，若计算机地址线数目为20，则能访问的存储空间大小为____MB。）（1&1MB）
193. 一般情况下，计算机加电后，操作系统可以从硬盘装载到内存中，这是由于计算机执行了固化在ROM中的程序（填英文缩写词）________。）（bios）
194. 目前，巨型计算机大多采用并行处理技术，即在一台计算机中使用许多个________实现超高速运算 。）（CPU）
195. PC机中，每个I/O设备都有I/O控制器，控制I/O设备的操作。键盘、鼠标器的I/O控制器已经集成在________上。）（主板&芯片组&芯片）
196. 一个完整的计算机系统至少由四个基本部分组成，即软件、硬件、多媒体和网络。（F）
197. PC机中几乎所有部件和设备都以主板为基础进行安装和互相连接，主板的稳定性影响着整个计算机系统的稳定性。（T）
198. PC机主板上的芯片组是各组成部分的枢纽，Pentium4  CPU 所使用的芯片组只包括 BIOS 和CMOS两个集成电路。（F）
199. 由于计算机通常采用"向下兼容方式"来开发新的处理器，所以，Pentium和Core系列的CPU都使用相同的芯片组。（F）
200. 在CPU内部，它所执行的指令都是使用ASCII字符表示的。（F）
201. 在PC机中，微处理器和中央处理器是完全等同的概念。（F）
202. CPU执行的指令都是使用二进制代码表示的。（T）
203. 计算机的存储器分为内存储器和外存储器，这两类存储器的本质区别是内存储器在机箱内部，而外存储器在机箱外部。（F）
204. PC机主板上的芯片组，其主要作用是连接各个部件并实现相互通信和提供各种控制功能。（T）
205. 鼠标器通常有两个按键，称为左键和右键，操作系统可以识别鼠标的多种动作，如左单击、左双击、右单击、拖动等。（T）
206. 目前市场上有些PC机的主板已经集成了许多扩充卡（如声卡、以太网卡、显示卡）的功能，因此不再需要插接相应的扩充卡。（T）
207. 数码相机的工作原理与扫描仪是类似的，即都是基于光电转换原理。（T）
208. 在PC机中硬盘与主存之间的数据传输必须经由CPU才能进行。（F）
209. 键盘与主机的接口有多种形式，如AT接口或PS/2接口，现在的产品许多都采用USB接口。（T）
210. 使用圆形插头的鼠标器接口是PS/2接口，使用长方形插头的鼠标器接口是USB接口。（T）
211. 使用平板扫描仪输入图片时，被扫描的图片应正面朝上放置。（F）
212. PC机与iPad平板电脑分别采用不同的微处理器作为CPU，这两类微处理器结构不同，指令系统也有很大差别，所以这两款机器互相不兼容。（T）
213. 键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在计算机启动时都需要参与工作，所以它们的驱动程序都必须预先存放在BIOS ROM中。（T）
214. 一台计算机的机器语言就是这台计算机的指令系统。（T）
215. 扫描仪的主要性能指标有分辨率、色彩位数等，其中色彩位数越多，扫描仪所能反映的色彩就越丰富，扫描的图像效果也越真实。（T）
216. 计算机运行程序的过程，也就是CPU高速执行指令的过程。（T）
217. PC机中的CPU不能直接执行硬盘中的程序。（T）
218. 存储容量是数码相机的一项重要指标，无论设定的拍摄分辨率是多少，对于特定存储容量的数码相机可拍摄的相片数量总是相同的。（F）
219. 指令是控制计算机工作的二进位码，计算机的功能通过一连串指令的执行来实现。（T）
220. 一个CPU所能执行的全部指令的集合，构成该CPU的指令系统。（T）
221. 随着计算机的不断发展，市场上的CPU类型也在不断变化，但它们仍可采用相同的芯片组。（F）
222. 计算机中往往有多个处理器，其中承担系统软件和应用软件运行任务的处理器，称为"中央处理器"。（T）
223. BIOS芯片和CMOS芯片实际上是一块芯片的两种叫法，是启动计算机工作的重要部件。（F）
224. 在光电鼠标器下面放一块玻璃衬垫，操作速度更快，定位更准确、更灵敏。（F）
225. 使用微处理器作为CPU的计算机都是个人计算机。（F）
226. CMOS芯片是一种易失性存储器，必须使用电池供电，才能在计算机关机后保证它所存储的信息不丢失。（T）
227. 触摸屏兼有鼠标和键盘的功能，甚至还用于手写汉字输入，深受用户欢迎。目前已经在许多移动信息设备（手机、平板电脑等）上得到使用。（T）
228. 下面是关于BIOS的一些叙述，正确的是_______。
	A.BIOS是存放于ROM中的一组高级语言程序
	B.BIOS中含有系统工作时所需要的全部驱动程序
	C.BIOS系统由加电自检程序，系统主引导记录的装入程序，CMOS设置程序，基本外围设备的驱动程序组成
	D.没有BIOS的PC机也可以正常启动工作（C）
229. CPU主要由寄存器组、运算器和控制器等部分组成，其中控制器的基本功能是_______。
	A.进行算术运算和逻辑运算
	B.存储各种数据和信息
	C.保持各种控制状态
	D.指挥和控制各个部件协调一致地工作（D）
230. 对于下列设备：①触摸屏，②传感器，③数码相机，④麦克风，⑤音箱，⑥绘图仪，⑦显示器，其中，_______均可作为输入设备。
	A.①②③④
	B.①②⑤⑦
	C.③④⑤⑥
	D.④⑤⑥⑦（A）
231. CPU中包含了一组_______，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。
	A.控制器
	B.寄存器组
	C.整数ALU
	D.ROM（B）
232. 下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_______。
	A.数据传输速率
	B.缓冲存储器大小
	C.平均存取时间
	D.盘片厚度（D）
233. PC机使用的以下4种存储器中，存储容量最大的通常是_______。
	A.DRAM
	B.U盘
	C.硬盘
	D.光盘（C）
234. 某些鼠标器左右两按键的中间有一个滚轮，它的作用通常是________。
A.分隔鼠标的左键和右键
B.调整鼠标器的灵敏度
C.控制鼠标器在桌面的移动
D.控制屏幕内容进行上下移动，与窗口右边框滚动条的功能一样（D）
235. 使用软件MS Word打开文件C.\ABC.docx，系统将_______。
	A.内存中的文件ABC.docx写入硬盘并输出到显示器
	B.内存中的文件AB	C.docx输出到显示器
C.硬盘上的文件ABC.docx读至内存，并输出到显示器
	D.硬盘上的文件ABC.docx读至显示器（C）
236. CRT或LCD显示器的刷新频率越高，说明显示器_______。
	A.画面稳定性越好
	B.画面亮度越高
	C.画面颜色越丰富
	D.画面越清晰（A）
237. [bookmark: _Hlk35672972]下列关于USB接口的叙述，正确的是_______。
	A.USB接口不是通用接口
	B.USB接口是一种低速接口
	C.USB接口是一种总线式串行接口
	D.USB接口是一种并行接口（C）
238. 在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_______。
	A.USB接口
	B.软盘驱动器
	C.触摸屏
	D.笔输入（C）
239. PC机主板上安装了多个插座和插槽，下列_______不在PC机主板上。
	A.芯片组插座
	B.内存条插槽
	C.PCI(PCI-E)总线扩展槽
	D.CPU插座（A）
240. [bookmark: _Hlk38639469]下面有关计算机输入输出操作的叙述中，错误的是_______。
[bookmark: _Hlk38639487]	A.计算机输入/输出操作比CPU的速度慢得多
	B.两个或多个输入输出设备可以同时进行工作
	C.在进行输入/输出操作时，CPU必须停下来等候I/O操作的完成
	D.每个(或每类)I/O设备都有各自专用的控制器（C）
241. 下面是关于PC机CPU的若干叙述，其中错误的是_______。
① CPU中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；
② CPU是PC机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；
③ CPU的速度比主存储器低得多；
④ PC机中只有1个微处理器，它就是CPU。
	A.①和③
	B.②和③
	C.②和④
	D.③和④（D）
242. 计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_______。
	A.服务器/工作站
	B.16位/32位/64位计算机
	C.小型机/大型机/巨型机
	D.专用机/通用机（B）
243. [bookmark: _Hlk38639550]下列是关于CMOS的叙述，错误的是_______。
[bookmark: _Hlk38639566]	A.CMOS中存放有机器工作时所需的硬件参数
	B.CMOS是一种易失性存储器，关机后需电池供电
	C.CMOS是一种非易失性存储器，其存储的内容是BIOS程序
	D.用户可以更改CMOS中的信息（C）
244. 下面关于CPU性能的叙述中，错误的是_______。
	A.在Core 2处理器中可以同时进行整数和实数的运算，因此提高了CPU 的运算速度
	B.主存的容量不直接影响CPU的速度
	C.Cache存储器的容量是影响CPU性能的一个重要因素
	D.主频为2GHz 的CPU的运算速度是主频为1GHz 的CPU运算速度的2倍（D）
245. [bookmark: _Hlk38639973]下面关于PC机内存条的叙述中，错误的是_______。
	A.内存条上面安装有若干DRAM芯片
	B.内存条是插在PC主板上的
[bookmark: _Hlk38640014]	C.内存条两面均有引脚
	D.内存条上下两端均有引脚（D）
246. [bookmark: _Hlk38639635]关于内存与外存，下列叙述中错误的是_______。
[bookmark: _Hlk38639656]	A.内存中的数据可直接被CPU访问
	B.所有内存储器都是易失性存储器
	C.外存中的程序不能直接被CPU执行
	D.所有外存储器都是非易失性存储器（B）
247. 冯．诺依曼计算机是按照_______的原理进行工作的。
	A.集成电路控制
	B.存储程序控制
	C.操作系统控制
	D.电子线路控制（B）
248. 以下说法中正确的是_______。
	A.主板上的CMOS芯片属于ROM存储器，它用于存放计算机系统的一些重要参数
	B.SRAM是静态随机存取存储器，容量小，速度快，需要定时刷新
	C.ROM即使断电数据也不会丢失，可永久存放数据，但其内容无法进行修改
	D.PC机中大多使用闪存来存储BIOS程序，闪存还可使用在数码相机和优盘中（D）
249. BIOS的中文名叫做基本输入/输出系统。下列说法中错误的是________。
	A.BIOS中的程序是可执行的二进制程序
	B.BIOS是存放在主板上CMOS存储器中的程序
	C.BIOS中包含系统主引导记录的装入程序
	D.BIOS中包含加电自检程序（B）
250. [bookmark: _Hlk38640691]总线最重要的性能指标是它的带宽。若总线的数据线宽度为16位，总线的工作频率为133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为_______。
	A.2128MB/s
	B.133MB/s
	C.16MB/s
	D.266MB/s（D）
251. 以下________与CPU的性能密切相关：①CPU工作频率，②指令系统，③Cache容量，④运算器结构。
	A.仅②、③和④
	B.仅①
	C.仅①和②
	D.①、②、③和④（D）
252. PC机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_______。
	A.CPU主频
	B.北桥芯片
	C.I/O总线
	D.南桥芯片（B）
253. PC机加电启动时，计算机首先执行BIOS中的第一部分程序，其目的是_________。
	A.测试PC机各部件的工作状态是否正常
	B.从硬盘中装入基本外围设备的驱动程序
	C.读出引导程序，装入操作系统
	D.启动CMOS设置程序，对系统的硬件配置信息进行修改（A）
254. 在PC机中，CPU的时钟信号由_______提供。
	A.芯片组
	B.CPU芯片
	C.主板电源
	D.电池（A）
255. PC机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供_______和 I/O控制。
	A.寄存数据
	B.存储控制
	C.运算处理
	D.高速缓冲（B）
256. CPU中，加法运算是由_______完成的。
	A.总线
	B.控制器
	C.算术逻辑部件（运算器）
	D.寄存器（C）
257. CPU的性能表现为它每秒钟能执行的指令数目。对于下列措施：(1).增加CPU中寄存器的数目；(2).提高CPU的主频；(3).增加高速缓存（Cache）的容量；(4).扩充磁盘存储器的容量。其中，提高CPU性能的有效措施是_________。
	A.(1)、(3)和(4)
	B.(1)、(2)和(3)
	C.(2)、(3)和(4)
	D.(1)和(4)（B）
258. PC机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的_______存储器中。
	A.Flash
	B.ROM
	C.Cache
	D.CMOS（D）
259. [bookmark: _Hlk35661508]构成一个完整的计算机系统，比较确切的说法是：它应该包括_______。
	A.运算器、存储器、控制器
	B.主存和外部设备
	C.主机和实用程序
	D.硬件系统和软件系统（D）
260. 根据"存储程序控制"的工作原理，计算机工作时CPU是从_______中一条一条地取出指令来执行的。
	A.总线
	B.硬盘
	C.内存储器
	D.控制器（C）
261. 在下列存储器中，CPU能从其中直接读出所需操作数的存储器是_______。
	A.CD-ROM
	B.优盘
	C.内存
	D.硬盘（C）
262. 下面关于个人计算机(PC)的叙述中，错误的是 ________。
	A.个人计算机性能不高，大多用于学习和娱乐，很少应用于工作(商用)领域
	B.个人计算机一般不能由多人同时使用
	C.目前PC机中广泛使用的是奔腾、酷睿及其兼容的微处理器
	D.Intel公司是国际上研制和生产微处理器最大的专业公司（A）
263. 几年前PC机许多显卡使用AGP接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的_______接口。
	A.PCI-E x16
	B.PCI
	C.PCI-E x1
	D.USB（A）
264. 已知一张
265. 移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_______。
	A.U盘
	B.存储卡
	C.移动硬盘
	D.磁带（D）
266. 自上世纪九十年代起，PC机使用的I/O总线类型主要是_______，它可用于连接中、高速外部设备，如以太网卡、声卡等。
	A.PCI（PCI－E）
	B.PS/2
	C.ISA
	D.VESA（A）
267. 关于PC机主板上的CMOS芯片，下面说法中，正确的是_______。
	A.CMOS芯片用于存储加电自检程序
	B.CMOS芯片用于存储BIOS，是易失性的
	C.CMOS芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
	D.CMOS芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失（D）
268. CPU执行指令过程中需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_______。
	A.Cache、DRAM和硬盘
	B.DRAM、硬盘和Cache
	C.DRAM、Cache和硬盘
	D.硬盘、DRAM和Cache（A）
269. 下列各类存储器中，_______在断电后其中的信息不会丢失。
	A.寄存器
	B.Cache
	C.Flash  ROM
	D.DDR SDRAM（C）
270. CMOS存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_______。
	A.硬盘数目与容量
	B.当前的日期和时间
	C.基本外围设备的驱动程序
	D.开机的密码（C）
271. 从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是_______。
	A.内存储器
	B.中央处理器
	C.外存储器
	D.I/O设备（B）
272. 计算机信息系统中的绝大部分数据是持久的，它们不会随着程序运行结束而消失，而需要长期保留在_______中。
	A.外存储器
	B.内存储器
	C.Cache存储器
	D.主存储器（A）
273. 下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_______。
	A.鼠标器输入的是其移动时的位移量和移动方向
	B.不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
	C.鼠标器只能使用PS/2接口与主机连接
	D.触摸屏具有与鼠标器类似的功能（C）
274. 在Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除_______字符外都是不可用的 。
	A.*
	B.?
	C._（下划线）
	D./（C）
275. 下面关于内存储器的叙述中，错误的是_______。
	A.内存储器与外存储器相比，容量较小且速度较慢。
	B.CPU当前正在执行的指令与数据都必须存放在内存储器中，否则就不能进行处理。
	C.内存速度快而容量相对较小，外存则速度较慢而容量相对很大。
	D.Cache存储器也是内存储器的组成部分。（A）
276. 目前PC机中大多使用_______接口把主机和显卡相互连接起来。
	A.PCI-Ex16
	B.VGA
	C.AGP
	D.USB（A）
277. 关于计算机程序的下列叙述中，错误的是_______。
	A.程序由指令（语句）组成
	B.程序中的指令（语句）都是计算机能够理解和执行的
	C.启动运行某个程序，就是由CPU执行该程序中的指令（语句）
	D.CPU可以直接执行存储在外存储器中的程序（D）
278. 下面关于台式PC机主板的叙述中，错误的是_______。
	A.主板上通常包含CPU插座和芯片组
	B.主板上通常包含存储器（内存条）插槽和ROM BIOS
	C.主板上通常包含PCI-E插槽
	D.主板上通常包含IDE插座和与之相连的光驱（D）
279. [bookmark: _Hlk35661728]芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_______。
	A.芯片组提供了多种I/O接口的控制电路
	B.芯片组由超大规模集成电路组成
	C.芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的CPU
	D.主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定（C）
280. 下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_______。
	A.硬盘正在读写操作时不能关掉电源
	B.及时对硬盘中的数据进行整理
	C.高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
	D.工作时防止硬盘受震动（C）
281. 在台式PC机中，CPU芯片是通过_______安装在主板上的。
	A.AT总线槽
	B.PCI(PCI-E)总线槽
	C.CPU插座
	D.I/O接口（C）
282. 鼠标器通常有两个按键，按键的动作会以电信号形式传送给主机，按键操作的作用主要由________ 决定。
	A.CPU类型
	B.正在运行的软件
	C.鼠标器硬件本身
	D.鼠标器的接口（B）
283. 在采用北桥、南桥芯片组主板的PC机上，所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_______。
	A.南桥芯片
	B.I/O总线
	C.CPU主频
	D.北桥芯片（D）
284. 以下关于计算机指令系统的叙述中，正确的是_______。
	A.用于解决某一问题的一个指令序列称为指令系统
	B.计算机指令系统中的每条指令都是CPU可执行的
	C.不同类型的CPU，其指令系统完全一样
	D.不同类型的CPU，其指令系统完全不一样（B）
285. 使用Pentium 4处理器作为CPU的计算机，无法完全执行________所拥有的全部指令。
	A.8086
	B.80286
	C.80386
	D.Core 2（D）
286. 计算机的程序由一连串的指令组成，这些指令是使用_______形式表示的。
	A.十六进制
	B.二进制
	C.八进制
	D.十进制（B）
287. [bookmark: _Hlk35661894]若某台计算机没有硬件故障，也没有被病毒感染，但执行程序时总是频繁读写硬盘，造成系统运行缓慢，则首先需要考虑给该计算机扩充_______。
	A.CPU
	B.硬盘
	C.寄存器
	D.内存（D）
288. 下列存储器中，存取速度最快的是_______。
	A.光盘
	B.寄存器
	C.硬盘
	D.内存（B）
289. 键盘上的F1键、F2键、F3键等，通常称为_______。
	A.字母组合键
	B.功能键
	C.热键
	D.符号键（B）
290. [bookmark: _Hlk35662028]下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_______。
	A.盘片厚度
	B.缓冲存储器大小
	C.数据传输速率
	D.平均存取时间（A）
291. 下列关于台式PC机主板的叙述，正确的是_______。
	A.PC主板的尺寸可按需确定，并无一定的规格
	B.主板上安装有存储器芯片，例如ROM芯片、 CMOS芯片等
	C.CPU是直接固定在主板上的，不可更换
	D.主板上安装有电池，在计算机断开交流电后，临时给计算机供电，供计算机继续工作（B）
292. [bookmark: _Hlk35662704]PC机有多种类型的I/O接口，下面对串行接口的描述中正确的是_______。
	A.串行接口连接的都是慢速设备
	B.串行接口只能连接一个外设
	C.USB是一种串行接口，只能一位一位地顺序传输数据
	D.串行接口逐位传输数据总是慢于并行接口同时传输几位数据（C）
293. _______是目前最流行的一种鼠标器，它的精度高，不需专用衬垫，在一般平面上皆可操作。
	A.机械式鼠标
	B.光电式鼠标
	C.电容式鼠标
	D.混合式鼠标（B）
294. 以下_______与CPU的性能有关。①工作频率②指令系统③Cache 容量④运算器的逻辑结构
	A.只有①
	B.除③以外①、②和④
	C.只有①和②
	D.①、②、③和④（D）
295. 在计算机加电启动过程中，1.加电自检程序、2.操作系统、3.系统主引导记录中的程序、4.系统主引导记录的装入程序，这四个部分程序的执行顺序为_______。
	A.1、2、3、4
	B.1、3、2、4 
	C.3、2、4、1
	D.1、4、3、2（D）
296. 现在PC机主板集成了许多部件，下面的________部件一般不集成在主板上。
	A.电源
	B.网卡
	C.PCI总线
	D.声卡（A）
297. 为了提高计算机中CPU 的性能，可以采用多种措施，但以下措施中_______没有直接效果。
	A.提高主频
	B.使用多个ALU
	C.增大外存的容量
	D.增加字长（C）
298. PC机加电启动时所执行的一组指令是永久性地存放在_______中的。
	A.CPU
	B.硬盘
	C.ROM
	D.RAM（C）
299. 销售广告标为"P4/1.5G/512MB/80G"的一台个人计算机，其CPU的时钟频率是________。
	A.512MHz
	B.80000MHz
	C.4MHz
	D.1500MHz（D）
300. 下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是_______。
	A.印刷体汉字识别输入
	B.语音识别输入
	C.联机手写输入
	D.键盘输入（A）
301. 下列关于数字视频获取设备的叙述中，错误的是_______。
	A.数字摄像头通过光学镜头和CCD（或CMOS）器件采集视频图像
	B.数字摄像头需通过视频卡才能获取数字视频
	C.视频卡可以将输入的模拟视频信号进行数字化，生成数字视频
	D.数字摄像机是一种离线的数字视频获取设备（B）
302. 由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_______存储器中的信息将会丢失。
	A.CMOS
	B.ROM
	C.硬盘
	D.RAM（D）
303. 根据"存储程序控制"的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_______中。
	A.运算器
	B.存储器
	C.控制器
	D.总线（B）
304. 下列关于USB接口的叙述中，错误的是_______。
	A.USB2.0是一种中高速的串行接口
	B.USB符合即插即用规范，连接的设备不用关机就可以插拔
	C.一个USB接口通过扩展可以连接多个设备
	D.鼠标器这样的慢速设备，不能使用USB接口（D）
305. 外接的数字摄像头与计算机的连接，一般采用_______接口。
	A.USB或IEEE1394
	B.COM
	C.VGA
	D.PS/2（A）
306. PC计算机中BIOS是________。
	A.一种总线
	B.一种操作系统
	C.基本输入输出系统
	D.一种应用软件（C）
307. 硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_______转速的硬盘存取速度最快。
	A.10000转/分
	B.7200转/分
	C.4500转/分
	D.3000转/分（A）
308. 下面关于PC机主板的叙述中，错误的是_______。
	A.CPU和内存条均通过相应的插座（槽）安装在主板上
	B.芯片组是主板的重要组成部分，存储控制和I/O控制功能大多是由芯片组提供的
	C.为便于安装，主板的物理尺寸已标准化
	D.硬盘驱动器也安装在主板上（D）
309. 当前使用的个人计算机中，在CPU内部，比特的两种状态是采用_______表示的。
	A.电容的大或小
	B.电平的高或低
	C.电流的有或无
	D.灯泡的亮或暗（B）
310. 下列是关于CMOS的叙述，错误的是_______。
	A.CMOS是一种易失性存储器，关机后需电池供电
	B.CMOS中存放有机器工作时所需的硬件参数
	C.CMOS是一种非易失性存储器，其存储的内容是BIOS程序
	D.用户可以更改CMOS中的信息（C）
311. CPU中用来解释指令的含义、控制运算器的操作、记录内部状态的部件是_______。
	A.CPU总线
	B.运算器
	C.寄存器
	D.控制器（D）
312. CPU中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为_______。
A.运算器
B.控制器
C.寄存器组
D.前端总线（C）
313. USB2.0接口是一个_______接口。
	A.1线
	B.2线
	C.3线
	D.4线（D）
314. 计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_______。
	A.输入设备
	B.输出设备
	C.存储器
	D.CPU（D）
315. 下列关于PC机CPU的叙述中，错误的是_______。
	A.CPU除运算器、控制器和寄存器之外，还包括Cache存储器
	B.CPU运算器中有多个运算部件
	C.计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的CPU决定
	D.CPU主频速度提高1倍，PC机执行程序的速度也相应提高1倍（D）
316. 在PC机中RAM内存储器的编址单位是________。
	A.1个字
	B.1个二进制位
	C.1个字节
	D.1个扇区（C）
317. 根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_______决定的。
	A.CPU所执行的指令
	B.算法
	C.用户
	D.存储器（A）
318. 指令是一种命令语言，它用来规定CPU执行什么操作以及操作对象所在的位置。指令大多是由_______两部分组成的。
	A.ASCII码和汉字码
	B.程序和数据
	C.运算符和寄存器号
	D.操作码和操作数地址（D）
319. 近30年来微处理器的发展非常迅速，下面关于微处理器发展的叙述不准确的是_______。
	A.微处理器中包含的晶体管越来越多，功能越来越强大
	B.微处理器中cache的容量越来越大
	C.微处理器的指令系统越来越标准化
	D.微处理器的性能价格比越来越高（C）
320. 下面关于存储卡的叙述中，错误的是_______。
	A.存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
	B.存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
	C.存储卡有多种，如SD卡、CF卡、Memory Stick卡和MMC卡等
	D.存储卡可直接插入USB接口进行读写操作（D）
321. 若台式PC机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到PC机主板上的_______内。
	A.内存插槽
	B.PCI或PCI-E总线扩展槽
	C.SATA插口
	D.IDE插槽（B）
322. 目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_______计算机。
	A.巨型
	B.大型
	C.小型
	D.个人（A）






